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Eesti keel

Kiirjuhend

Selles juhendis kirjeldatakse kaamera 
põhifunktsioone ja selgitatakse, kuidas pilte teha 
ja vaadata. Kiirjuhendit on mugav pildistades 
käepärast hoida. Üksikasjalikumat teavet leiate 
kaamera EOS REBEL T21 / EOS 550D 
kasutusjuhendist.
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Paigaldage aku.

Kinnitage objektiiv.
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Seadke objektiivil olev 
punane või valge tähis 
kohakuti sama värvi 
tähisega kaamera kerel.

Viige teravusta-
misrežiimi lüliti 
asendisse  <f>.

Avage mälu-
kaardipesa 
kaas ja paigal-
dage SD-kaart.

 Pöörake toitelüliti 
asendisse  <1>.

 Tähis M funktsioonist paremal tähendab, et seda funktsiooni saab
kasutada ainult siis, kui režiimilüliti on asendis (d,s,f,a,8).
 Aku vastupidavus

Pöörake režiimilüliti
asendisse <1> 
(täisautomaatne).
Kõik vajalikud sätted määratakse 
seejärel automaatselt.

Teravustage objekt.
Suunake kaamera objektile nii, et 
see jääks kaadri keskele, ja 
vajutage päästik poolenisti alla.

Tehke pilt. 
Vajutage päästik lõpuni alla.

Kontrollige pilti.
Tehtud pilt kuvatakse umbes 
kaheks sekundiks kaamera 
LCD-ekraanile.

 Temperatuur Ilma välguta  Välgu kasutus 50%
 23°C / 73°F  U. 550 kaadrit  U. 440 kaadrit

Kuidas alustada
Taasesitus

SuurendusIndeks
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Kustutamine

Taasesitusx
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Pildi valimine
S

Pildi andmed

 Nupp
<M>

LCD-
ekraan <S> 

Nooleklahvid

Nupp <0> 

Loomingulised
režiimid

Ettevalmistused

Põhirežiimid Videorežiim

Menüüfunktsioonid

Vaheleht

MenüüsättedMenüüelemendid

1. Menüü kuvamiseks vajutage nuppu <M>.
2. Vajutage esmalt vahelehe valimiseks nuppu  <U> ja 

seejärel soovitud elemendi valimiseks nuppu  <V>.
3. Sätte kuvamiseks vajutage nuppu  <0>.
4. Sätte valimise järel vajutage nuppu  <0>.

1 Pildistamine 1/2/3 5 Seadistamine 1/2/3

3 Taasesitus 1/2

Menüüsätted

Järgnevad kuvad kehtivad 
loominguliste režiimide 
kasutamisel. 
Põhirežiimides ja video-
režiimis kuvatavad vahele-
hed ja menüüsuvandid on 
teistsugused.

Q Sätete kiirkuva

Sätete kiirkuva
Ava

ISO-väärtus

Automaatne
valgustuse
optimeerimine

Heleda tooni
prioriteet

Režiim

Särikom-
pensatsioon /
automaatne
särikahvel Välgu särikom-

pensatsioon

Pildistiil

Valge tasakaal
Mõõtmisviis

Pildi salvestus-
kvaliteet

Autofookuse režiim 

Võtterežiim

nVideo 1/2

 Kui ekraanil on pildistamissätted, 
siis vajutage nuppu <Q>.

 Ilmub sätete kiirkuva.

 Funktsiooni valimiseks vajutage nuppu <S> ja pöörake 
seejärel väärtuse määramiseks nuppu <6>.

 Põhirežiimides (välja arvatud C) saab valida teatud 
võtterežiime ja pildi salvestuskvaliteeti.

 Valige [1 Kvaliteet] ja vajutage nuppu <0>.
 Salvestuskvaliteedi valimiseks vajutage nuppu  <U> ja
 seejärel vajutage nuppu  <0>.

Pildi salvestuskvaliteet

Pildi salvestuskvaliteet
Pikslid

Võimalik kaadrite arv

A PildistiilN
 Vajutage nuppu  <XA>.
 Pildistiili valimiseks vajutage 

nuppu  <U> ja seejärel 
vajutage nuppu <0>.

 Stiilide <S> (neutraalne) ja <U> (tõetruu) kohta leiate 
teavet kaamera kasutusjuhendist.

Stiil
PHarilik
QPortree
R

V

Kirjeldus
Erksad värvid ja teravad pildid.
Kaunid nahatoonid ja suhteliselt teravad pildid.
Sügavinine taevas, erksat värvi taimestik ning äärmiselt teravad pildid.

Mustvalged pildid.
Maastik
Mustvalge



Mälu indikaator

<O> Ava-/särikompen-
satsiooni nupp

Ekraani
väljalülitami-
se andur

<A> Live View /
videosalvestuse nupp

<S> AF-punkti
valik

<A> Automaatsäri
lukk

<0> Kinnitusnupp

<S> 
Nooleklahvid

Ava
ISO-väärtusSäriaeg

Võimalik kaadrite
arv

Valge tasakaal
Automaatne
valgustuse
optimeerimine

Mõõtmisviis

Võtterežiim

Drive mode

Säritaseme
indikaator

Autofookuse režiim
Aku täituvuse kontrollimine
zxcn
OK TÜHI

Mustvalged pildid

Nuppude asetus

Välgu nupp

Säriaeg

Pildiotsija andmed

Pildistamissätete kuva

ISO-väärtus

Spot-mõõtmise
ring

AF-punktid

AF-punkti aktiveerimise
indikaator <•>

Fookuse
kinnitustuli

Ava

Maksimaalne seeria

Automaatsäri lukk

Välk valmis

Säritaseme indikaator

Teravustamisrežiimi lüliti

Päästik

<Z> ISO tund-
likkuse määramise
nupp

RežiimilülitiToitelüliti

<D>
Välgu nupp<6> 

Main Dial

Pildistamine

Pildistiil
Pildi salvestus-
kvaliteet
Sätete kiirkuva
ikoon

Pildistamine

D Sisseehitatud välgu kasutamine

Sätete kiirkuva ikoon

(Kuvatakse ainult siis, kui valitud on <C>.)

Pildi tegemiseks tuleb lihtsalt 
päästikule vajutada, kõige muu eest 
hoolitseb kaamera.

 1 Täisautomaatne
 C Loominguline
       automaatrežiim
 7 Välk väljas
 2 Portree
 3 Maastik
 4 Lähivõte
 5 Sport
 6 Öine portree

 Vajutage esmalt nuppu <Q> ja 
seejärel funktsiooni valimiseks nuppu  
<S>.

 Funktsiooni määramiseks pöörake 
nuppu  <6>.

 Vajutage välklambi avamiseks 
nuppu  <D> ja pildistage.

Põhirežiimid
Kui valgust on vähe või pildistatakse vastu valgust, avaneb välk 
automaatselt (välja arvatud režiimides  <7> <3> <5>).

Pildistiil 

Loomingulised režiimid

d: Programmeeritud automaatsäri

s: Säriaja prioriteediga automaatsäri

f: Ava prioriteediga automaatsäri

Kaamera sätteid saab 
mitmesugustel viisidel muuta.

Nagu režiimis <1>, määrab kaamera säriaja ja ava 
automaatselt.
 Pöörake režiimilüliti asendisse  <d>. 

 Pöörake režiimilüliti asendisse <s>.
 Valige kettaga <6> soovitud säriaeg 

ja teravustage. 
 Ava määratakse automaatselt.
 Kui ava tähis vilgub, siis pöörake 

ketast <6> kuni vilkumine lõppeb.

 Pöörake režiimilüliti asendisse  <f>.
 Valige kettaga <6> soovitud ava ja 

teravustage. 
 Säriaeg määratakse automaatselt.
 Kui säriaja tähis vilgub, siis pöörake 

ketast  <6> kuni vilkumine lõppeb.
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S AF-punktN

E: Autofookuse režiimN
 Viige teravustamisrežiimi lüliti 

asendisse <f>.
 Vajutage nuppu <ZE>. 
 Autofookusrežiimi valimiseks 

vajutage nuppu <U> ja 
seejärel vajutage nuppu <0>.

X(One-Shot AF):
 paigalseisvate objektide jaoks
9(AI Focus AF):
 teravustamisrežiimi vahetatakse 

automaatselt
Z(AI Servo AF):
 liikuvate objektide jaoks

 Vajutage nuppu <S>.

 Autofookuspunkti valimiseks 
vajutage nuppu  <S>.

 Pildiotsijasse vaadates saab 
autofookuspunkti valida, kui 
pöörata ketast  <6> seni, kuni 
soovitud fookuspunkt hakkab 
punaselt vilkuma. 

 Nupu <0> vajutamisel 
lülitatakse fookuspunkt 
keskmiselt punktilt automaatsele 
valikule ja vastupidi.

Z: 

i VõtterežiimN

 Vajutage nuppu <Z>.
 ISO-väärtuse valimiseks 

pöörake ketast <6> või 
vajutage nuppu <U>.

 Kui valitud on „AUTO”, siis 
määratakse ISO-tundlikkus 
automaatselt. Kui päästik 
poolenisti alla vajutada, siis 
kuvatakse ekraanile valitud 
ISO-väärtus.

 Vajutage nuppu <YiQ>.
 Võtterežiimi valimiseks vajutage 

nuppu <U> ja seejärel nuppu 
<0>.
u : Üks kaader korraga
i : Sarivõte 
Q : Viitaeg/kaugjuhtimine*
l : Viitaeg: 2 s
q : Viitaeg: sarivõte*

* Võtterežiime <Q> ja <q> 
saab valida kõigis 
pildistamisrežiimides.

ISO-väärtusN A Režiim Live View
 Vajutage nuppu <A>, et näha 

Live View’ kuva.

 Teravustamiseks vajutage 
päästik poolenisti alla.

 Pildistamiseks vajutage päästik 
lõpuni alla.

 Live View’ sätteid saab muuta menüüs [6 Live View 
funktsioonide sätted].

 Aku vastupidavus režiimis Live View
 Temperatuur Ilma välguta Välgu kasutus 50%
   23°C / 73°F U. 200 kaadrit  U. 180 kaadrit

ErifunktsioonidN

k Video salvestamine
 Pöörake režiimilüliti
 asendisse  <k>.

 Teravustamiseks vajutage 
päästik poolenisti alla.

 Videosalvestuse alustamiseks 
vajutage nuppu <A>. 
Salvestuse lõpetamiseks 
vajutage uuesti nuppu <A>.

 Fotode tegemiseks vajutage 
päästikule.

 1 Säriastmete samm

 2 ISO-laiendus

 3 Välgu sünkroonimiskiirus 
režiimis Av

 4 Müravähendus pika 
säriaja puhul

 5 Müravähendus suure 
ISO-väärtuse puhul

 6 Heleda tooni prioriteet

 7 AF-abikiir

 8 Peegli lukustamine

 9 Ava/automaatsäri lukk

 10 Nupu SET ülesande 
määramine

 11 LCD-ekraan, kui toide 
on SEES

 12 Kinnitusandmete 
lisamine data 


