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Lühijuhend

Ettevalmistus KasutusmäärangudN

Sisestage aku. Hoidke režiimiketta keskmist 
osa all ning seadke ketas 
režiimile <A> (nutikas 
automaatrežiim).

Taasesitus

Menüütoimingud Pildi salvestuskvaliteet Q Kiirjuhtimine

Elektrooniline lood

A Pildi stiilN

Sisestage kaart.
Kaamera esiküljepoolne 
pesa on CF-kaardi jaoks 
ning tagaküljepoolne 
pesa SD-kaardi jaoks.

Teravustage objekt.
Suunake pildinäidiku keskpunkt 
objektile ja vajutage päästik 
iseteravustamiseks poolenisti 
alla.

Ühendage objektiiv.
Joondage objektiivi valge või 
punane tähis vastavat värvi 
kaamera tähisega.

Pildistage.
Pildistamiseks vajutage 
päästikunupp lõpuni alla.

A Režiim

d/s/f/a/F režiimid

B Pildistamisteave

Menüü üksused Menüü määrangud

Põhi-
vahe-
lehed

Alamvahelehed

Säri lukustus ISO-valgustundlikkus

Pildi salvestus-
kvaliteet

Päästiku töörežiim

Säri mõõtmisrežiim

Iseteravustamise 
toiming

Pildi stiil

Särikompen-
satsioon / särikahvli 
seadistus

Võtterežiim
Säriaeg

Ava

Valge tasakaal

Valge tasakaalu nihe /
valge tasakaalu kahvel

Salvestus-
funktsioon 
kaardivalik 

Auto Lighting Optimizer 
(Automaatne valgustuse optimeerija)

Kohandatavad 
juhikud

Välgu säri nihe 

Helendite toonieelistus

Pildi valimine

Register Suurendamine

Kustutamine

Taasesitus

L

x 56

Seadke objektiivi 
teravustamisrežiimi 
lüliti asendisse <f>.

Kontrollige tehtud pilti.
Salvestatud pilt ilmub 
umbes 2 sekundiks 
vedelkristallekraanile.

Seadke toitelüliti 
asendisse <1>.

1 6

2 7

3
8

4
9

5

  Pealkirjast paremal asuv ikoon M tähistab funktsiooni, 
mida saab kasutada ainult nendes režiimides: 
<d> <s> <f> <a> <F>.

  Võimalik võtete arv (pildinäidikuga pildistamine)
Temperatuur Välk väljas 50% välguga
23°C juures Ligikaudu 800 võtet Ligikaudu 670 võtet

1. Vajutage menüü kuvamiseks nuppu <M>.
2. Iga kord kui vajutate nupule <Q>, vahetub põhivaheleht.
3. Keerake alamvahelehe valimiseks valijat <6>, seejärel 

keerake soovitud üksuse valimiseks valijat <5>.
4. Määrangu kuvamiseks vajutage nuppu <0>.
5. Keerake soovitu valimiseks valijat <5> ja vajutage seejärel <0>.

  Valige [z1: Image quality/z1: Pildikvaliteet] ja vajutage nuppu <0>.
  Pöörake valijat <6> või <5> , et valida salvestatava pildi 
kvaliteet, seejärel vajutage nuppu <0>.

  Vajutage nuppu <Q>.
  Ekraanil kuvatakse kiirvaliku 
menüü.

  Elektroonilise loodi kuvamiseks 
vajutage nuppu <B>.

  Kallutage funktsiooni valimiseks <9>, seejärel keerake 
seadistuse kinnitamiseks valijat <6> või <5>.

  Režiimis <A> saate valida ainult salvestusfunktsiooni 
ja kaardi ning määrata pildi salvestuskvaliteedi, päästiku 
töörežiimi ja välklambi rakendumise.

  Vajutage nuppu <b>.
  Valige [A], seejärel vajutage 
<0>.

  Keerake pildi stiili valimiseks 
valijat <5> ja vajutage seejärel 
<0>.

Stiil Kirjeldus

D Auto (Automaatne) Värvitoonid optimeeritakse iga stseeni jaoks.

P Standard (Standardne) Erksad värvid ja teravad pildid.

Q Portrait (Portree) Kenad nahatoonid ja pisut pehmed pildid.

RLandscape (Maastik) Erksad sinised taevatoonid ja rohelisus ning väga 
teravad pildid.

VMonochrome (Monokroomne) Must-valged pildid.

  Sätete <S> [Neutral/Neutraalne] ja <U> [Faithful/Tõetruu] jaoks 
vaadake kaamera kasutusjuhendit.

81: Exposure 
(Säri)

Exposure level increments 
(Säri parameetrite samm)

ISO speed setting increments 
(ISO-valgustundlikkuse määramise samm)

Bracketing auto cancel 
(Kahvli automaatne tühistamine)

Bracketing sequence 
(Kahvli järjestus)

Number of bracketed shots 
(Kahvli võtete arv)

Safety shift 
(Särikaitse)

Same exposure for new aperture 
(Sama säri uue ava puhul)

82: Exposure/ Drive 
(Säri/päästik)
Set shutter speed range 
(Säriaegade vahemiku piiramine)

Set aperture range 
(Avavahemiku määramine)

Continuous shooting speed 
(Sarivõtte kiirus)

83: Display/Operation 
(Ekraan/toimingud)

Focusing screen 
(Viseerimisklaas)

Warnings z in viewfi nder 
(Hoiatused pildinäidikus)

LV shooting area display 
(RV võtteala kuva)

Dial direction during Tv/Av 
(Valija suund Tv/Av puhul)

Multi function lock 
(Multifunktsioonide lukustus)

Custom Controls 
(Kohandatavad juhikud)

84: Others 
(Muud)
Add cropping information 
(Kärpimisinfo lisamine)

Default Erase option 
(Kustutuse vaikevalik)

85: Clear 
(Lähtestamine)
Clear all Custom Function (C.Fn) 
(Seab kõik kasutusmäärangud 
algolekusse (C.Fn))

* Salvestamine on võimalik, kui kaameras on kas CF- või 
SD-mälukaart.
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Nupp 
<M>

Vedel-
kristall-
ekraan

Nupp 
<Q>

Nupp <0>

Kiirvalikuketas 
<5>

Valija <6>

9

9
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See kiirjuhend selgitab põhilisi funktsiooniseadistusi 
ning näitab, kuidas pildistada ning salvestatud pilte 
taasesitada. Te võite selle juhendi endaga pildistama 
kaasa võtta. Täpsemad juhised leiate kaamera EOS 7D 
Mark II (G) kasutusjuhendist.

Kiirjuhend

EOS 7D Mark II (G)

Pildi salvestuskvaliteet
Pikslid
Võimalike võtete arv
RAW: pöörake valijat <6>, 
et valida kvaliteet.
JPEG: pöörake valijat <5>, 
et valida kvaliteet.



<B>
Iseteravustamisala valimise / 
Multifunktsioonide nupp

Pildistamine
Kaamera osad

A Reaalajavaate võtterežiim

k Videote salvestamine

o Päästiku töörežiim

A režiim

d/s/f/a/F režiimid

D Kaamera välklambi kasutamine

d: programne automaatsäri

f: ava etteandega automaatsäri

a: käsisäri

d/s/f/a režiimid
  Vajutage kaamera välklambi 
tõstmiseks nuppu <D>, seejärel 
pildistage.

A režiim
  Vajaduse korral rakendub kaamera välklamp automaatselt vähese 

valguse või tagantvalgustuse korral (teatud võtterežiimides).

Vedelkristalltabloo

Pildiotsija teave

Kõik pildistamiseks vajalikud 
määrangud määratakse automaatselt.
Teie vajutate lihtsalt päästikut ja 
kaamera hoolitseb ülejäänu eest.

Te saate kaamera määranguid 
soovikohaselt muuta, et eri 
viisidel pildistada.
* Lülitage lüliti <R> vasakule 

(multifunktsionaalne lukustus avaneb).

  Keerake režiimiketas <d> peale.
  Pärast objekti teravustamist määrab kaamera automaatselt 
säriaja ja ava, samamoodi kui režiimis <A>.

s: säriaja etteandega automaatsäri
  Seadke režiimiketas asendisse <s>.
  Soovitud säriaja valimiseks keerake 

valijat <6>, seejärel teravustage 
objekti.

  Ava määratakse automaatselt.
  Kui ava näit vilgub ekraanil, keerake 

valijat <6>, kuni vilkumine lõpeb.

  Seadke objektiivi 
teravustamisrežiimi lüliti 
asendisse <f>.

  Vajutage nuppu <o>, 
seejärel keerake valijat <6>.

X (One-Shot AF (lukustuv 
teravustamine)): paigalseisvate objektide jaoks
9 (AI Focus AF (AI-iseteravustamine)): 
vahetab iseteravustamise toimingut automaatselt
Z (AI Servo AF (AI-servoteravustamine)): 
liikuvate objektide jaoks

  Vajutage nuppu <f>, seejärel 
keerake valijat <6>.

  ISO 100 kuni ISO 16000 on 
valitav 1/3-ühikulise sammuga.

  Kui on valitud “A”, määratakse 
ISO-valgustundlikkus 
automaatselt. Kui vajutate 
päästiku poolenisti 
alla, kuvatakse ISO-
valgustundlikkuse määrangud.

  Seadke lüliti asendisse <A>.
  Vajutage nuppu <0> ja pilt 
kuvatakse vedelkristallekraanil.

  Vajutage päästikunupp 
teravustamiseks poolenisti alla ja 
seejärel pildistamiseks täielikult 
alla.

  Reaalajavaate võtterežiimi 
lõpetamiseks vajutage nuppu 
<0>.

  Lülitage lüliti asendisse <k>.
  Pilt kuvatakse 
vedelkristallekraanil.

  Vaadake läbi pildinäidiku ja 
vajutage nuppu <S>.

  Vajutage nuppu <p> või 
<B>.

  Iga kord, kui kasutate seda, 
muutub iseteravustamisala 
valikurežiim.   Teravustamiseks vajutage 

päästikunupp pooleldi alla.
  Vajutage fi lmimise alustamiseks 
nuppu <0>.

  Filmimise lõpetamiseks 
vajutage nuppu <0> uuesti.

  Pildistamiseks vajutage 
päästikunupp täielikult alla.

  Video salvestamise režiim
• <A/d/F>  : automaatsäriga salvestamine
• <s> : säriaja etteandega automaatsäri
• <f>  : ava etteandega automaatsäri
• <a>  : käsisäriga salvestamine

  Vajutage nuppu <S> ja vaadake 
läbi pildinäidiku.

  Teravustamispunkti valimiseks 
liigutage üldvalijat <9>. Kui 
vajutate <9> otse alla, valitakse 
keskmine teravustamispunkt (või 
keskmine tsoon).

  Valija <6> valib 
teravustamispunkti horisontaalses 
suunas ning valija <5> valib 
teravustamispunkti vertikaalses 
suunas (tsooni iseteravustamise 
režiimis liigub tsoonide vahel).

  Vajutage nuppu <o>, 
seejärel keerake valijat <5>.

u : üksikvõte
o : kiire sarivõte
i : aeglane sarivõte 
B : vaikne üksikvõte
M : vaikne sarivõte
Q : 10-sekundiline iseavaja / 
  distantspäästik
k : 2-sekundiline iseavaja /
  distantspäästik

  Seadke režiimiketas asendisse <f>.
  Soovitud ava valimiseks keerake valijat 

<6>, seejärel teravustage objekti.
  Säriaeg määratakse automaatselt.
  Kui säriaja näit vilgub ekraanil, keerake 

valijat <6>, kuni vilkumine lõpeb.

  Seadke režiimiketas asendisse 
<a>.

  Keerake ISO-valgustundlikkuse 
määramiseks valijat <6>.

  Soovitud ava valimiseks 
keerake valijat <5>.

  Teravustage võtteobjekt ja 
kontrollige särimõõdikut.

  Võimalik võtete arv (reaalajavaate võtterežiim)
Temperatuur Välk väljas 50% välguga
23°C juures Ligikaudu 270 võtet Ligikaudu 250 võtet

Mikrofon

Video salvestamine

<m>
Välgu säri nihke/
ISO-valgustundlikkuse 
määramise nupp

Režiimiketas

Teravustamisrežiimi lüliti

<p> 
Iseteravustamise
ala valikuhoob

<p> iseteravustamise 
käivitamise nupp 

<A> Säri lukustuse nupp
<A/k>
Reaalajavaate võtterežiimi /
videorežiimi nupp
<0> alustamise/
peatamise nupp

<9>
Üldvalija

Mälu kasutamise tuliMultifunktsioonide lukustuse lüliti

<S> Iseteravustamis-
punkti valimise nupp

<5> 
Kiirvalikuketas

<0>
Seadistuse nupp

Toitenupp

<D> 
Välgu nupp

Režiimiketta lukustuse 
vabastusnupp 

<o> Päästiku töörežiimi valimise/ iseteravustamise 
toimingu / iseteravustamise meetodi valiku nupp

<6>
valija

Päästik

Säriaeg

Valge 
tasakaal

Särimõõdik
(määrangu väärtus)

ISO-valgustundlikkus

Ava

Elektrooniline lood

Aku kontroll

Võrgustik

Säri lukustus
Välk valmis

Välgu säri nihe

Säriaeg

Võimalike võtete arv

Säri mõõtmisrežiim

Iseteravustamise toiming

Aku kontroll

 OK  Tühi

Päästiku töörežiim

Iseteravustamisala 
raam

Särimõõdik
(säri mõõtmine / välgu 
säri mõõtmine)

AF-punktid

Teravustamise indikaator

Ava

Maksimaalne sarivõte

ISO-valgustundlikkus
Särimõõdik (määrangu väärtus)

<n> Valge tasakaalu valimise/
Särimõõtmisrežiimi valiku nupp

i: ISO-valgustundlikkusN f: iseteravustamise toimingN Iseteravustamisala valikurežiimidN

S Teravustamispunkti valimineN
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